& asequimicos

FICHA TECNICA
Junio 19 de 2025

NOMBRE DEL PRODUCTO

CLORIDEX® SPA
BORDER CLEANER

APLICACIONES DESCRIPCION
« Tinas de hidromasaje. LINEA CLORIDEX ® SPA BORDER CLEANER
* Spa es un producto formulado especialmente para

eliminar suciedad y grasas resistentes que se
hayan acumulado en bordes de piscinas y spas.
A diferencia de detergentes comunes, este no
forma espuma, no contamina el agua vy
desmancha con rapidez.

VENTAJAS

* Producto de facil manejo
* No forma espuma

INSTRUCCIONES DE USO

Nota: Se recomienda hacer las verificaciones de los parametros necesarios (pH, cloro, alcalinidad, dureza,
estabilizante, etc) con los equipos especializados de medicion visual y digital marca Dr.Pool®.

1.Aplique la cantidad necesaria sobre la esponja o pafio que se vaya a utilizar para la limpieza.
2.Frote el area afectada, permitiendo hasta 2 minutos de tiempo de contacto si la suciedad es muy resistente.

3.Retire con la esponja el exceso de jabén y mugre que se haya levantado.

4.Repita cuantas veces sea necesario.
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PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO

» Antes de manipular verifique la ficha técnica, hoja de seguridad y tarjeta de emergencia del producto.
» Para manipular este producto utilice guantes, gafas, prendas y mascara de proteccion.

* Manténgalo fuera del alcance de los nifios.

* Evite su liberacion al medio ambiente.

» Puede cambiar la apariencia de algunas superficies pintadas.

En caso de ingestion y/o inhalacién no induzca al vomito. enjuague la boca con agua.

* En caso de contacto con los ojos retire lentes de contacto si lleva y le resulta facil. enjuague con abundante
agua durante varios minutos.

» En caso de contacto con la piel (o el pelo) Enjuague la piel con abundante agua. / En todos los casos, si
persiste la molestia consulte al médico.

» Almacene en un lugar fresco, libre de humedad y bien ventilado, alejado de productos incompatibles. NO
se debe mezclar en su forma concentrada con ningun otro.

» Manténgalo protegido contra el dafio fisico, cerrado y en su recipiente de origen.

* No se debe devolver sobrantes a su envase original

OBSERVACIONES

ASEQUIMICOS S.A.S informa que las indicaciones sobre sus productos, consignadas en el
presente documento, estan basadas en la experiencia y se suministran Unicamente a titulo de
orientacion. Las recomendaciones implicitas o explicitas consignadas no constituyen garantia
de desempefo puesto que no es posible conocer todas aquellas variables inherentes a otras
materias primas y procesos de cada usuario en particular.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Apariencia fisica Composicion _ Color Olor
Liquido semi Mezcla de tensoactivos y Blanco Inodoro
Viscoso emulsificantes de rapida

accion + excipientes
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L]
&
Densidad Solubilidad en agua Punto de fusion pH al 1%
7.5+- 0.5 g/mL Soluble N/A 8-9

PRESENTACIONES

e 500mL

INFORMACION ADICIONAL

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

Planta de ASEQUIMICOS, Km. 3.3 via Siberia-Funza, Parque Industrial Santa
Lucia, Bodega 2A, Funza, Cundinamarca, Colombia. Tel. (601) 893 9803 / +57
fabricante (311) 848 9177

WWW.asequimicos.com.co
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